THEMENSPECIAL - MESSTECHNIK

Werkstattnahe Losungen zum Prufen
und Messen von Werkzeugen

Beriihrungslose Mess- und Priiftechnik garantiert eine schnelle, prazise Ar-

beitsweise und ermdglicht Automatisierbarkeit. Dies sind entscheidende Fak-

toren fiir die Qualitatssicherung, vor allem im Hinblick auf die steigenden Anfor-

derungen wie 100% Kontrolle und Nachweisbarkeit. Zoller zeigt auf der Control

in Stuttgart werkstattnahe L6sungen zum Priifen und Messen von Werkzeugen

flr Eingangskontrolle, Fertigung und Endkontrolle. Die Produkte sind von der

»pome«-Serie bis zu den Universalmessmaschinen ohne Spezialkenntnisse zu

bedienen - schnell, einfach und damit wirtschaftlich.

Einfach und sicher messen

Die ausgestellten Produkte reichen
von der einfachen und prozessbe-
gleitenden Inspektion mit »pom-
Basic« bis hin zu Lésungen fir die
vollautomatische Messung aller
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Bild 1:
o Automationslésung
. »roboSet« mit »genius«

Werkzeug-Parameter mit »titan«.
So kénnen einfache und / oder
hochkomplexe Mess-Anforderun-
gen — wie beispielsweise Schneid-
kantenpraparation — gleicher-
maBen prazise und rickflhrbar
sowie vor allem bedienerfreundlich
bewaltigt werden. Sdmtliche Mes-
sungen erfolgen bertihrungslos
Uber die von Zoller im eigenen
Haus entwickelte Bildverarbei-
tungstechnologie »pilot 3.0« und
die darauf basierendeMessgeréte-
software »pomSoft«.

Anwender werden selbst bei
komplexen Messaufgaben sicher

und schnell durch den Messvor-
gang gefuhrt. Alle Messwerte sind
speicherbar sowie ausdruckfahig
und lassen sich somit lickenlos
protokollieren.

Die Vorteile einfach bedienbarer
Messlésungen liegen auf der
Hand: Préazision wird bedienerun-
abhéngig erreicht, kostspielige
Fehler und Reklamationen werden
vermieden.

Prazision nachweisen -
Qualitat sichern

Prézise messen ist das Eine —
Préazision rickfihrbar nachweisen
das Andere. Mit Zoller werden
selbst umfangreiche Messungen
luckenlos nachgewiesen und die
Qualitatssicherung protokolliert.

Bild 2: Das neue High-End-Universalge-
nie. Vollautomatische Messvorgéange bis
hin zur Schneid-kantenpréparation in
einem System



Bild 4:
Grafische Bedienoberfldche mit Palet-
tenverwaltung und Statusanzeige

Priufprotokolle kénnen auf Knopf-
druck ausgegeben werden und
liefern eine Ubersichtliche und
Iickenlose Dokumentation.

Das vermeidet teure Fehler sowie
Reklamationen, und Kunden kén-
nen sicher sein, die angeforderte
Qualitat auch zu erhalten.

Automatisches Reinigen,
Messen und Beschriften
von Werkzeugen

Erstmals auf der Control, der
internationalen Leitmesse fir
Qualitatssicherung in Stuttgart,
prasentiert Zoller die Automati-
onslésung »roboSet« mit »genius«
inklusive Reinigungs- und Laser-
beschriftungsanlage.

Diese ermdglicht rund um die

Uhr und sieben Tagen die Woche
vollautomatisches, bedienerunab-

Bild: 5 »pomBasic«: universelle und
schnelle Inspektion; Priiforotokolle auf
Knopfdruck

héngiges Reinigen, Messen und
Beschriften von Werkzeugen.

Viele Anforderungen -
ein System: »titan«

Mit »titan« sind vollautoma-
tische Messvorgange bis hin zur
Schneidkantenpraparation mit
einem System mdglich.

Uber die fiinf bis sieben CNC-
gesteuerten Achsen wird hdchst
prazise und vollautomatisch
jegliche Art von Zerspanungs-
werkzeugen gemessen — von der
AuBenkonturmessung bis zur
bedienerunabhéngigen Komplett-
kontrolle; lickenlos dokumentiert
und protokolliert.

Die vollautomatische Positionie-
rung der Sensoren, die hohe Wie-
derholprazision und die einfache
Bedienbarkeit selbst hochkomple-

Bild 6:
Funf bis sieben CNC-gesteuerte Ach-
sen

xer Messvorgéange sind ein echter
Fortschritt in der Mess- und
Priftechnik! Die Bedienbarkeit der
Messmaschine ist dabei selbst
bei hochkomplexen Aufgabenstel-
lungen kinderleicht und schnell
erlernbar — zusammen mit dem
ergonomischen und benutzer-
freundlichen Bedienfeld ein klarer
wirtschaftlicher und qualitativer
Vorteil.

Bild 8: Grosses Interesse am »titan«
auf der Messe GrindTec in Augsburg
(Werkbilder: E. Zoller GmbH & Co. KG,
Pleidelsheim)
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